Mate biogazownie
w sektorze rolno-spozywczym

Przeglad dostepnych na polskim rynku
technologii biogazowych <100kW

IEE/13/477/S12.675801
Wytgczng odpowiedzialnos¢ za tres¢ niniejszej prezentacji ponoszg jej autorzy. Nie musi ona odzwierciedla¢ opinii Unii

Europejskiej. Agencja EACI (Executive Agency for Competitiveness & Innovation) ani Komisja Europejska nie ponosza
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Technologie dla matych biogazowni

e Instalacje witasnej konstrukcji, o niskim stopniu
zaawansowania technologicznego

eStandaryzowane kompletne biogazownie
(kontenerowe, modutowe, pod klucz)

e Biogazownie ,pomniejszone”

Zrédio: 4biogas, Méhnesee, Niemcy

Biogazownia na bardzo matej powierzchni (~25m?)

Cotunded by the intligent Energy Eurose www.biogas3.eu Szkolenie Biogas3, Szepietowo 17/11/2015
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Prams N

e

Zastrzezenia

e Niniejsza prezentacja zawiera informacje o podmiotach
produkujgcych mate biogazownie (0 mocy <100 kW,)) i
Swiadczacych ustugi z nimi zwigzane.

» Nie byto mozliwosci uzyskania informacji o wszystkich firmach, a
jedynie o tych, ktdre skontaktowalty sie z partnerami projektu Biogas3.

» Wybor firm nie byt podyktowany prowadzong przez parterow
projektu dziatalnosScig biznesowa.

» Upowszechnianie informacji nt. oferty firm w ramach projektu Biogas3
jest bezptatne.

e Partnerzy projektu nie czerpiq zyskow z przekazywania informacji
nt. oferty firm.

- Corunded by the ntligent Energy Europe www.biogas3.eu Szkolenie Biogas3, Szepietowo 17/11/2015
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> GULLEKOMPAKT

Moc zainst.: 30-75 kW

Wsad: 100% gnojowica
$winska lub bydleca.
Kompaktowa biogazownia
budowana w oparciu o gotowe
moduty, kontener techniczny
gotowy pod klucz. Budowa
biogazowni trwa tylko ok. 4
tygodnie. Fermentor karmiony
jest przy pomocy pompy do
gnojowicy. Niska zawartos¢
suchej masy w gnojowicy daje
mozliwo$¢ zastosowania
napedzanego silnikiem
prostego mieszadta
zanurzonego, a takze skraca

czas retencji do 25-30 dni.

>GULLEWERK

Moc zainst.: do 120 kW.

Wsad: 80% obornik i
gnojowica; 20% pozostatosci
rolne, resztki pasz, rosliny
energetyczne.

Gotowa biogazownia
dostarczana jest ciezaréwka o
miejsca eksploatacji i
przytgczana do istniejacego
systemu obstugi gnojowicy.
Jest wyposazona w “VielfraB" -
kosz zatadowczy
rozdrabniajacy do substratéw
statych. Potencjat biogazu
resztkowego moze zostac
wykorzystany dzieki przykryciu
zbiornika na poferment.

Zalety: idealny do fermentacji
kiszonek, traw, obornika,
ekonomiczny w zakresie
wlasnej konsumpcji energii,
oszczednos$¢ czasu dzieki duzej
pojemnosci odbiorczej;
jednolite, zautomatyzowane

karmienie instalacji z

interwatem kontrolnym.

all-in-one

agriKomp Polska sp. z o.0.
Rok zatozenia: 2010

Marciniaka 43,
63-500 Ostrzeszéw, POLAND

Tel. +48 693 199 951

www.agrikomp.pl
info@agrikomp.pl

Liczba dotychczas sprzedanych
matych biogazowni: 10-50

1 1
Moc zainst.(kWel) | Zakres cenowy (€) |Koszty O&M (Euro/rok)

I
----------------------- R B T |
25-50 kW | 280.000-300.000 |  20.000-25.000 I I ‘ ' . ‘ ' ‘ '
51-75 kW | 300.000-450.000 ,  22.000-27.000 :
76-100 kW | 450.000-680.000 |  23.000-29.000 I -_— AR
) I
Co-funded by the Inteligent Energy Europe WWW_b|OgaS3_eu I - W W
Programme of the European Union
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BIOLECTRIC

—-Zagrodowa Elektrownia

na Gnojowice

> BIOLECTRIC -
Zagrodowa
Elektrownia na
Gnojowice

jest kompaktowg kontenerowq
mikro-biogazownig rolniczg
wytwarzajacq energie
elektrycznag i cieplng ze
spalania biogazu pochodzacego
wytacznie z fermentacji
gnojowicy kréw mlecznych.
Urzadzenie w przeciggu trzech
dni moze by¢ ustawione na
ptycie do sktadowania obornika
lub przygotowanym przez
rolnika, utwardzonym podtozu
w bezposrednim sasiedztwie
bezscietowej obory dla co
najmniej 60 krow mlecznych.
Urzadzenie nie jest trwale
zwigzane z podtozem i w razie
koniecznosci spowodowanej
dalszg modernizacjq
gospodarstwa moze by¢
przetransportowane w inne
dogodniejsze miejsce.
Podstawowe parametry
techniczne:

Moc oferowanych elektrowni :
11, 22, 33, 40 kW
Zachodzacy w reaktorze proces

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

fermentacji beztlenowej
odbywa sie w sposob ciagty i
bezobstugowy. Jedynym
substratem dla biogazowni jest
gnojowica krow mlecznych.
Technologia pracy urzadzenia
nie dopuszcza stosowania
innych substratow. Okres
retencji gnojowicy w reaktorze
wynosi ok. 10-14 dni.
Transport Swiezej gnojowicy
oraz pofermentu
(przefermentowanej
gnojowicy) odbywa sie
szczelnymi rurociggami.
Biogaz pozyskiwany w procesie
fermentacji jest
wykorzystywany energetycznie
na miejscu, w zainstalowanym
w urzadzeniu zespole
kogeneracyjnym.

___ Moc(kwe) 1 _ZakresCe
11 - 40 kw T
www.biogas3.eu

Urzadzenie nie jest
wyposazone w zbiornik do
magazynowania biogazu.
Zalety tego rozwigzania to
prostota, tatwa adaptacja i
niski poziom ryzyka.
Innowacyjny Internetowy
System Sterowania umozliwia
w oparciu o sygnaty odczytu
szeregu czujnikdw zdalny
nadzor i kontrole pracy
urzadzenia dzieki czemu
zZawsze zapewhia ono
optymalne biologiczne warunki
dla kolonii bakterii
fermentacyjnych. System ten
pozwala rowniez, w razie
zaistnienia takiej potrzeby, na
zdalng interwencje specjalistow
Biolectric.
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Zakres Cen (€)

95.000 - 220.000

1
| O&M koszt(Euro/year)

1
1 1.500 - 6.000

Szkolenie Biog

a

. A ENERGIA
all-in-one

'SOLAR

BIOLECTRIC BV

Autoryzowany Wytaczny
Dystrybutor w Polsce od 2014r
SOLAR Naturalna Energia Sp. z

0.0.
Sokolnicza 5, 51-676 Wroctaw
POLSKA

Tel/Fax: +48 71
Mobile: +48 660 729 952

www.biolectric.pl
www.solarnaturalnaenergia.pl
mariusz.kacala@biolectric.pl

Liczba dotychczas sprzedanych
matych biogazowni: > 100

() @ () ()

- AR
- W W
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eGIE - KMR-7

MIKROBIOGAZOWNIA
KONTENEROWA KMR-7

Zaprojektowana w sposéb
umozliwiajacy tatwe
dostosowanie do konkretnych
warunkdéw lokalizacyjnych.
Substraty: materiaty z
produkcji rolno-hodowlanej
(np. obornik, gnojowica,
pozostatosci z produkcji
roslinnej, rosliny
energetyczne) lub
przetwdrstwa rolno
spozywczego, a takze odpady
komunalne.

Zawarto$¢ smo w substratach:
od 5 do 15%.

Glowne parametry techn.:
e prostopadtoscienny,
spawany, szczelny zbiornik ze

e kubatura zbiornika: 75 m3,
pojemnos$¢ czynna ok. 60 m3;
e zewnetrzna warstwa izolacji
termicznej, poszycie z blachy
trapezowej;

e zintegrowany zbiornik
biogazu umieszczony na dachu
komory fermentacyjnej;

e wewnetrzna instalacja
ogrzewania;

* przelewowy system usuwania

masy pofermentacyjnej;

e nowatorskie rozwigzanie
systemu przemieszania masy
fermentujacej (bez mieszadta);
e mozliwos$¢ zintegrowania
komory z uktadem
kogeneracyjnym (na podescie
obstugi);

e produkcja biogazu od 3,5 do
5 m3 na godzine ($rednia

zawartos¢ metanu ok. 55%).

all-in-one

MR T

eGmina, Infrastruktura,
Energetyka Sp. z o.0.
Rok zatozenia: 2006

Ztota 54, 45-643 Opole
POLAND

Tel/Fax: +48 77 416 70 84
Mobile: +48 662 389 472

www.egie.pl
kontakt@egie.pl

Liczba dotychczas sprzedanych
matych biogazowni: : <5

stali weglowej (wym. wewn. Moc zainst.(kWel) !

Zakres cenowy (€)

1
|
|
1 |
1 Koszty O&M (Euro/rok) 1
|
|
|

25x25x12,0m; 10kw | 75.000-100.000 |  3.000 - 6.000 - AR
Co funded by the Inteligent Energy Eurcoe WWW_b|OgaS3_eu - W w
Programme of the European Union
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Ekoinnowacje (Pottinger)

MobiGas

MOBIGAS

Biogazownia MobiGas jest
rozwigzaniem all-in-one i
wykorzystuje technologie
fermentacji metoda suchg (3A-
Biogas). Biogazownia sktada
sie z 1 kontenera technicznego
(sterownia, uktad
kogeneracyjny, zbiornik na
perkolat, zbiornik na gaz,
system analizy gazu,
kompresor, pompy, itd.) oraz
systemu 3 fermentordw.
System komor mozna
rozbudowac poprzez
doktadanie kolejnych
fermentoréw (do max. 9 szt.),
dzieki czemu zwieksza sie
potencjat energetyczny uktadu
poprzez zwiekszong ilos¢
wytwarzanego biogazu..

Programme of the European Union

Co-funded by the Inteligent Energy Europe

Biogazownie podtacza sie do
sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia.

Biogaz jest wykorzystywany
bezposrednio na miejscu w
kontenerze technicznym, w
ktéorym znajduje sie uktad CHP,
ktory przeksztatca biogaz w
energie elektryczng i cieplna.
Poferment z komoér
fermentacyjnych jest
poddawany stabilizacji

tlenowej.

as
0o
POTTINGER

Entsorgungstachnik

1
Moc zainst.(kWel)

T
25-50 kw 1

Zakres cenowy (€)

1
ok. 400.000 1

www.biogas3.eu

Catkowita powierzchnia terenu
pod funkcjonowanie obiektu to
okoto 400 m2 (ptyta betonowa
o wymiarach 20x20 m) z czego
powierzchnia, ktéra jest
wykorzystana pod biogazownie
kontenerowa to okoto 100 m2.
Pozostate 300m?2 jest
wykorzystywane jako plac
manewrowy do zatadunku i
roztadunku konteneréw. Kazdy
z konteneréw ma wymiary
okoto (dtug. x szer. x wys.)
8x3x3 metra.

1
1 Koszty O&M (Euro/rok)

all-in-one

: =\
A
| EkoInnowacje

Producent: Pottinger
Entsorgungstechnik GmbH
AUSTRIA

Dystrybutor:
EkoInnowacje Sp. z o.0.
Lesna 2, 42-286 Koszecin
POLAND

+48 608 403 047

www.ekoinnowacje.net
biuro@ekoinnowacje.net

Liczba dotychczas sprzedanych
matych biogazowni: 5-10

-_— AR
— Al
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Mikrobiogazownia COOCUS
0 mocy elektrycznej 40 kW,
zostata zaprojektowana przez
niemieckiego Partnera firmy
Green Invest Sp. z 0. 0., firme
Schmack Biogas GmbH,
bedacego rowniez jej
producentem.

Jednym z podstawowych
walordw instalacji jest jej
mobilnosé, rowniez w
zakresie fermentora, oraz
zdolnos¢ jej dostosowania do
konkretnych substratéw.
Umozliwia to wykorzystanie
mikroinstalacji w
gospodarstwach rolnych
nastawionych na produkcje
roslinng jak i zwierzeca, (trzoda
chlewna, bydto) oraz przy
zaktadach przetwdérstwa
spozywczego, w celu produkcji

Programme of the European Union

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

energii elektrycznej i cieplnej.

W skiad mikrobiogazowni
wchodza: mobilny kontener
technologiczny z modutowym
blokiem energetycznym,
sterownia, ukfad grzewczy,
system pomp, mobilny zbiornik
fermentacji wykonany z
elementéw GFK.

Modutowa koncepcja
mikrobiogazowni utatwia
optymalizacje pod wzgledem
potrzeb jak i mozliwosci
klienta. UwzgledniliSmy m.in.
opcje poszerzenia instalacji o

modut suszenia pofermentu.

Modutowe wykonanie
mikrobiogazowni gwarantuje
jej mobilnos$¢, polegajacg na
mozliwosci przeniesienia
wszystkich jej komponentéw,
wiacznie z elementami
zbiornika fermentacji, na inng

lokalizacje.

1 1
Moc zainst.(kWel) | Zakres cenowy (€) | Koszty O&M (€/rok)

A0l ok350000 4 L. ___
www.biogas3.eu

Szkolenie Biogas3,

Green Invest

all-in-one

|

|

|

| /
S
I

|

|

|

|

Green Invest Sp. z 0.0.

Tel. +48 602 528 757

www.green-invest.pl
office@green-invest.pl

tuganska 16,
61-308 Poznan, POLSKA

Liczba dotychczas sprzedanych
matych biogazowni: <5

() @ () ()

- AR
- W
Szepletowo 17/11/2015
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BIOGAZOWNIA
KONTENEROWA BK-1

Biogazownia kontenerowa jest
kompletnie zautomatyzowana i
przeznaczona do przerobu
odpaddw w gospodarstwach
rolniczych . Wykonana ze stali
nierdzewnej, w zaleznosci od
wsadu i konfiguracji instalacji
uzyskuje moc od 5 do 50 kW.
Kontener posiada zbiornik
przejéciowy z mieszadtem
rozdrabniajacym wsad , ukfad
przenos$nikéw slimakowych
przekazujacy rozdrobniony
wsad do zbiornika
fermentacyjnego o pojemnosci
30 m3 z mieszadtem
mechanicznym i systemem
utrzymania statej temperatur
oraz zaworami spustowymi po

ferment .

Programme of the European Union

Co-funded by the Inteligent Energy Europe

Kontener posiada zespo6t pomp
i szafe sterujaca proces
produkcji biogazu .

Wydajnos¢: ok. 29,000 m3/rok
(Zaktadany uzysk biogazu dla
substratéw kiszonka
kukurydziana + gnojowica

z 485 ton wsadu)

Pojemnos¢ zbiornika

fermentacyjnego: ok. 30 m3

1
Moc zainst.(kWel)

T A
25-50 kw ; 100.000 - 130.000

www.biogas3.eu

Zakres cenowy (€)

Przestrzen na biogaz : ok. 6 m3
+ pojemnos¢ zbiornika
elastycznego

Pojemnos¢ zbiornika
przyjeciowego: ok. 2 m3

Moc zainstalowana: 20 kW
Wszystkie uktady procesowe
wykonane ze stali
kwasoodpornej.

Urzadzenie posiada deklaracje

zgodnosci ze znakiem CE.

1
1 Koszty O&M (Euro/rok)

all-in-one

PEILMYALY YPREYRCIESY

MEGAG

MEGA Sp. z 0.0.
Rok zatozenia: 1996

Przemystowa 52, 24-200
Betzyce
POLAND

Tel: +48 81 516 20 03

Fax: +48 81 517 22 63

www.megabelzyce.pl
biuro@megabelzyce.pl

Liczba dotychczas sprzedanych
matych biogazowni: : <5

Szkolenie Biogas3, Szepletowo 17/11/2015



MIKROBIOGAZOWNIA
ROLNICZA

Zintegrowane 2 zbiorniki o
objetosci roboczej 60 m3,
wyposazone w wewnetrzng,
instalacje grzewczg oraz
system mieszania,
produkowane sg i montowane
w catosci na terenie zakfadu,
nastepnie transportowane na
miejsce eksploatacji zwyktym
transportem samochodowym
(naczepa/platforma
ciezarowa).

Zbiornik fermentacyjny
produkowany jest z tworzywa
PEHD w technologii typu
SPIRO, o sztywnosci
obwodowej SN4.

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Mieszalnik z pompa podajacy
uwolniony substrat do
fermentordw i kogenerator z
przytgczem elektrycznym
umieszczone sg w kontenerze,
na ktérego dachu mocowany
jest takze buforowy zbiornik
(worek) na biogaz. Biogaz
gromadzony jest w
zewnetrznym szczelnym

zbiorniku wykonanym z

Mikrobiogazownia ma
charakter modutowy. Moze by¢
wielokrotnoscig podstawowego
modutu 2 fermentoréw
osadzonych pionowo w gruncie
na ptycie fundamentowej oraz
kontenera z uktadem
podawczym i kogeneratorem
matej mocy (8-12 kW).

tworzyw
sztucznych.
1 1
_ _Moc zainst.(kwel) _ 1 _Zakres cenowy (€) _tKoszty O&M (Euro/rok)
8-12 kw T 100.000 - 250.000 -: n.a.
www.biogas3.eu

all-in-one

MIKROBIOGAZ Sp. z o.0.
Rok zatozenia: 2013

ul.Ligocka 103, bud.8
40-568 Katowice, POLAND

Tel: +48 695 200 189

www.mikrobiogaz.pl
wojciechkurdziel@mikrobiogaz.pl

Liczba dotychczas sprzedanych
matych biogazowni: : <5

Szkolenie Biogas3, Szepletowo 17/11/2015



SAUTER biogas system

> SAUTER biogas

system

Najwazniejszg cechg systemu
Sauter Biogas jest
natryskiwanie substratu na
powierzchnie zamiast
standardowego mieszania.
Materiat ptynny z dotu komory
jest pompowany i
rozpryskiwany na powierzchni
zawartosci komory.

Lata doswiadczenia dowiodty,
ze jest to sposéb
przyspieszajacy i utatwiajacy
proces homogenizacji

i jednoczesnie zwiekszajacy
odpornosc na kryzysy.
System Sauter Biogas stanowi
baze dla bardzo prostej
instalacji. Sktada sie ona z

komory fermentacyjnej oraz -

Co-funded by the Inteligent Energy Europe
Programme of the European Union

w razie potrzeby - z
gazoszczelnego zbiornika na
poferment. Dzieki ograniczeniu
sie do maksimum dwoch
zbiornikéw, nie ma potrzeby
projektowania skomplikowanej
sieci elementow, a cata
biogazownia jest prosta i tatwa
w zarzadzaniu. Cate
wyposazenie techniczne
umieszczone jest w

kontenerze. Do kazdego

elementu jest tatwy dostep -
np. dostep do mieszadta lub
rozdzielnika ciepta, ktére z
reguty wymagajq czestych
konserwacji, przestaje

by¢ problemem. System
sterowania jest
zautomatyzowany. Substrat
powinien by¢ tadowany do
komory codziennie lub co drugi
dzien. Zalecana jest codzienna

kontrola.

1
Moc zainst.(kW) 1

T
50-100 kW .

www.biogas3.eu

Zakres cenowy(€)

-
350 000-700 000

1
| Koszty O&M (€/rok)

10 000-30 000

Szkolenie Biogas3,

SO0

Sauter Biogas GmbH
Rok zatozenia: 1992

Am Berg 1, 01665 Klipphausen
GERMANY

Tel. +49 (0)351-658 774-0
Fax. +49 (0)351-658 774-
14

www.sauter-biogas.de
info@sauter-biogas.de

Liczba dotychczas sprzedanych
matych biogazowni: b.d.

Szepletowo 17/11/2015
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BIOPOLINEX

= : » Polska technologia MEB: zmniejszone zapotrzebowanie na substrat przy
o jednoczesnym zwiekszeniu zawartosci biometanu w uzyskiwanym biogazie

510 POLINEX « www.biopolinex.pl; biuro@biopolinex.pl

GC * GASCONTROL POLSKA
ENSCONTROL, e Mate biogazownie
POLSKA oraz mobilne mikrobiogazownie kontenerowe o mocy 15-30kW

o Wwww.qgascontrol-polska.pl: m.qwizdak@gascontrol-polska.pl

Wiecej informacji o ofercie firm w Podreczniku Biogas3:
http://www.biogas3.eu/po/handbook ad_pl.html

Cofuded by e Itligent Enrgy Eurcoe www.biogas3.eu Szkolenie Biogas3, Szepietowo 17/11/2015

Programme of the European Union
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